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Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/drukarka-uv-40x60cm-p-376.html

Drukarka UV 40x60cm

Cena brutto 24 900,00 zt
Cena netto 20 243,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10502

Kod producenta uv4060
Producent CNCTech

Opis produktu

Drukarka UV 40x60cm A3 A4 z ptaska podstawa
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Ponizej film przedstawiajacy dziatanie drukarki UV 4060:

Czym jest druk UV?

Druk UV to technologia druku cyfrowego, w ktérej atrament utwardzany jest za pomocga lamp
generujgcych promieniowanie UV (ultrafioletowe) zaraz po naniesieniu tuszu na powierzchnie.

Natychmiastowe utwardzanie - dzieki Swiattu UV atrament zastyga od razu.

Druk na réznych materiatach - szkto, metal, drewno, plastik, skéra, ceramika.
¢ Trwatosé - odpornos¢ na wode, promieniowanie UV i Scieranie.

¢ Bezposredni nadruk - bez potrzeby podktadéw czy laminatéw.
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¢ Mozliwos¢ druku biatym atramentem i lakierem - efekty specjalne i wiekszy kontrast.

Co wyréznia nasza drukarke UV 4060?

Automatyczny system mieszania

Automatyczny system mieszania dla biatego atramentu oraz system alarmowania o braku atramentu. Zapewnia ciggta prace
drukarki i posiada funkcje alarmu przy niedoborze atramentu.
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Prowadnica liniowa Hiwin

W drukarce UV 4060 zastosowano wytrzymata prowadnice liniowa Hiwin z Tajwanu. Prowadnica liniowa zapewnia ptynne,
bezluzowe przejscia gtowicy w trakcie drukowania, wysoka predkos¢ i precyzyjne naktadanie warstw tuszu. Zapewnia to
dtugoletniag eksploatacje i niezawodnos¢.

Obracana platforma

Pétautomatyczna obrotowa platforma do druku na butelkach PET, kubkach, butelkach szklanych, odpowiednia do nakfadania
grafik na rézne przedmioty o cylindrycznym ksztatcie
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A4 TSI L RH-E
FIWNSD-1U

LUOHEWUO

Automatyczny czujnik wysokosci do 150 mm

Automatyczne wykrywanie wysokosci bez potrzeby recznej regulacji sprawia, ze maszyna jest intuicyjna w uzytkowaniu i
bardziej przyjazna uzytkownikowi, zapewniajgc wieksza precyzje druku.

Widoczne okno robocze

Maszyna jest oparta o model muszlowy (uchylny), uzytkownik moze tatwo wymieni¢ gtowice drukujaca.
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Panel dotykowy LCD

Czytelny wyswietlacz LCD pozwala na wykonanie wielu operacji za pomoca ekranu dotykowego, co utatwia obstuge urzgdzenia
oraz poprawia wygode i wydajnos¢ pracy.

Dane techniczne drukarki UV 4060:
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Model: 4060 UV drukarka ptaska
Funkcje maszyny: Automatyczne czyszczenie, dotykowy panel LED, system automatycznych alarméw, prowadnice Hiwin,

system kontroli ogrzewania gtowicy drukujacej
Gtowica drukujaca: Gtowica DX8

Liczba gtowic drukujacych: 2 sztuki

Pole robocze druku: 40x60cm

Predkos¢ druku: A3: 70 sekund, A4: 60 sekund
Maksymalna rozdzielczos¢: 720*4320 dpi
Atrament: Atrament UV

Dostepne kolory druku: C M Y K 4 kolory + biaty + lakier (2 gtowice)
Materiaty do druku: Szkto, ptytki ceramiczne, polipropylen, ptyty akrylowe, drewno, kamien, materiaty obrotowe, metal,

skoéra itp.

Maksymalna wysokos¢ druku: Standardowo 15 cm
Oprogramowanie RIP: Super Print / Opto Print / Maintop
Wymiary maszyny: 970 mm * 1010 mm * 560 mm
Wymiary opakowania: 1140 mm * 1090 mm * 760 mm
Lampa UV: 2 diody LED UV z chtodzeniem wodnym
Waga maszyny: Netto: 90 kg / Brutto: 130 kg

Warunki srodowiskowe: Temperatura: 25-30 °C, wilgotnos¢: 50%, czyste Srodowisko
Obstugiwane formaty obrazu: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG
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Gwarancja: 12 miesiecy (z wytgczeniem gtowicy i innych elementéw eksploatacyjnych zwigzanych z podawaniem tuszy)
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