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Opis produktu

FIBER LASER 30W ZNAKOWARKA
LASEROWA +0OS+EZCAD PL

Cena brutto 25 449,00 zt
Cena netto 20 690,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10143

Kod producenta FL-50W-11
Producent MTechnic

Znakowarka Laserowa FIBER 30W 200x200mm
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Teraz w promocji znakowarka razem z przystawka obrotowa oraz oprogramowaniem EzCad PL (program jest po polsku)

Sprzet jest dostepny od reki, mozliwos¢ szkolenia u nas, w siedzibie firmy lub spedycja w specjalnej drewnianej skrzyni na palecie = 100%
bezpieczenstwo towaru.

Urzadzenie w wersji mobilnej, mozna postawi¢ na biurku i zaczynac prace.

Nasz sprzet posiada wszelkie niezbedne certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci CE.

Zapewniamy wsparcie po-zakupowe , istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia szkolenia w naszej firmie.

Giéwne zalety:
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¢ Model przenosny (mozliwos¢ pracy na biurku)

¢ Laser nie potrzebuje elementéw eksploatacyjnych

e Bardzo wysoka precyzja pozycjonowania

* Wysoka predkos¢

¢ Promien lasera nie wymaga kalibracji

¢ Maty pobdr mocy

¢ System posiada potaczenie USB - laser grawerski mozna sterowa¢ z komputera typu laptop

¢ Dtugos¢ zycia modutu lasera powyzej 100000h

e tatwy w uzytku, operator jest w stanie korzystac z urzadzenia bezposrednio po zakohczeniu szkolenia

* Czerwony wskaznik pokazuje pole robocze i pomaga ustawi¢ ostros¢ lasera

¢ Urzadzenie pozwala na import plikdw w popularnych formatach z najpopularniejszych programéw (PLT, DXF, DWG,
BMP, JPG, PNG i inne)

¢ Laser chtodzony powietrzem, nie ma potrzeby zakupu hatasliwych i drogich chtodnic

¢ Stolik regulowany w osi X, Y i Z umozliwia fatwe ustalenie ostrosci i pozycjonowanie materiatu

¢ Intuicyjne, stale unowoczes$niane oprogramowanie

* Wysoka kompatybilnos¢ oprogramowania, dziata z kazdym systemem WIN.

e Bardzo niska cena systemu

Parametry Techniczne znakowarki:

® Moc lasera: 30W
e Typ lasera: FIBER ($Swiattowodowy)
e Zasilanie: 230V
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® Pole robocze: 200x200 mm

® Obszar roboczy: 250x250 mm

e Regulowana wysokos$¢ platformy: 0-50cm
® Minimalna grubos¢ linii: 50um

e Minimalna wielkos$¢ litery: 0,3 mm
e Pob6r mocy: >500W

e Temperatura pracy: 5 - 40 °C

* Chfodzenie: powietrze

e Oprogramowanie: EZCAD PL

* Waga: 38 KG

* Certyfikat CE: TAK

® Serwis pogwarancyjny: TAK

Dane techniczne Zrédta lasera:

 typ lasera: FIBER $wiattowodowy RAYCUS

e moc lasera: 50W

e klasa: 4

o dtugos¢ fali Swietlnej: 1060nm-1070nm (podczerwien A)

e rodzaj pracy: impulsowa

¢ laser pomocniczy: czerwony wskaznik pokazujacy obrys jaki kontur znakowanego projektu
» zakres regulacji czestotliwosci powtarzania (czestotliwos$¢ repetycji impulséw RR): 20-80kHz
¢ szerokos¢ impulsu: 80-120ns (dla RR=25kHz)

¢ jakos¢ wigzki: 1,3-1,7m2

e zakres regulacji mocy: 1-100% (programowo)

¢ stabilnos¢ mocy wyjsciowej:

¢ Srednica wigzki wyjsciowej modutu lasera: 3-4mm

o dtugos¢ wyjsciowego widkna: 1,8m

¢ sposéb chtodzenia: chtodzony powietrzem

Znakowarka FIBER o mocy 30W to urzadzenie o bardzo szerokiej gamie zastosowan. Urzadzenie obrabia metale oraz ich stopy (zelazo,
miedz, aluminium, cynk itd.), metale szlachetne (ztoto, srebro, tytan itd.) oraz inne materiaty metaliczne.

Swietnie radzi sobie réwniez z materiatami niemetalicznymi:

¢ Plastik

¢ Plexi

¢ Ptytki drukowane

¢ i wiele wiele innych

Urzadzeniem mozna grawerowac na :

¢ bizuterii

¢ zegarkach

¢ czesciach samochodowych

¢ czesciach maszyn

¢ tabliczkach znamionowych

¢ oraz wszystkim elementom wykonanym z metaléw.
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W zestawie znajduje sie:

* znakowarka laserowa Fiber 30W 200x200 mm
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® zasilacz

* kolimator

e skaner (galvo)

® soczewka

* ruchoma platforma

® przystawka obrotowa

e okulary ochronne

* pedat START

® oprogramowanie EzCad PL
® instrukcja obstugi
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