Dane aktualne na dzien: 17-08-2025 23:12

Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/folia-flex-do-termotransferusublimacji-antracytowa-p-368.htmi

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Folia Flex do
Termotransferu/Sublimacji
- ANTRACYTOWA

50,00 zt
40,65 zt
Dostepny
24 godziny
10185-13
M-001

CNCTech

Folia Flex do Termotransferu/Sublimacji SELEDYNOWA
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Cena dotyczy 1 metra biezgcego wybranego koloru o wymiarach 60x100 cm.

Opis:

Matowa folia na podktadzie gumowym przeznaczona do wgrzewania na tkaninach. ldealnie sprawdza sie jako materiat do
wykonywania aplikacji reklamowych, grafik na T-shirtach, bluzach, odziezy sportowej, plecakach, torbach.

Materiaty, na ktérych moze by¢ stosowana:

- bawetna

- poliester

- poliester/bawetna

Zalecenia:

Nalezy wycina¢ w odbiciu lustrzanym.
Po odrzuceniu zbednych fragmentéw, wprasowac przez warstwe no$na na tkanine przez 15 s. w temperaturze 160°C

Warstwe nosna zdjgé na goraco, nastepnie ponowne umiesci¢ grafike w prasie na czas ok 2 s. w celu lepszego zabezpieczenia
krawedzi grafiki przed odrywaniem

Wyroby z aplikacjg pra¢ (nie wczesniej niz po 24 godzinach od wgrzania) w temperaturze do 60 °C, nie uzywac wybielaczy, nie
czysci¢ chemicznie.
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Inne parametry:

Dla bawetny $redni nacisk prasy

Dla poliestrowych tkanin duzy nacisk prasy
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