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Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/frezarka-cnc-grawerka-laserowa-3018-pro-p-273.html

Frezarka CNC - Grawerka
laserowa 3018 PRO

Cena brutto 2 369,00 zt
Cena netto 1 926,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10213

Kod producenta CNC-LE-3018
Producent CNCTech

Opis produktu
Frezarka CNC - Grawerka Laserowa 3018 PRO

NOWOSC NA RYNKU, MODEL NA ROK 2021
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Kompaktowa frezarka 2w1, w zestawie znajduje sie zaréwno wrzeciono do frezowania, jak i glowica ze Zzrédtem laserowym do wypalania w
niezliczonej ilosci materiatéw.

Teraz dzieki jednej maszynie masz mozliwos¢ zaréwno frezowania i obrabiania materiatu 3D oraz grawerowania
laserowego, kiedy potrzebujesz np. ozdobi¢ jakas powierzchnie, czyni to nasza frezarke urzadzeniem bardzo
uniwersalnym.
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Jest w stanie cig¢ wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, drewno, akryle, PCV i PCB oraz wiele innych materiatéw. Pozwala to
na swobodng realizacje wielu hobbystycznych projektéw DIY.

Nowy zasilacz zostat przeprojektowany, posiada certyfikaty CE, FCC i UL, z zabezpieczeniem nadnapieciowym, nadpradowym,
nadtemperaturowym i zwarciowym.

Whbudowany inteligentny uktad scalony chroni zasilacz przed przegrzaniem urzadzenia.

Ponadto frezarke te wyroéznia:
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- mozliwos$¢ obstugi bez uzycia komputera, poprzez router CNC

- ulepszona ptyta gtéwna z chtodzeniem, ktéra zapewnia stabilnos¢ w trakcie pracy

- intuicyjne oprogramowanie open-source, do ktérego znajdziesz mnéstwo materiatéw pomocniczych ( w zestawie znajduje sie
tez obszerna instrukcja obstugi w jezyku polskim)

POROWNANIE NOWEGO | STAREGO MODELU FREZARKI CNC 3018

NOWY MODEL CNC3018PRO STARY MODEL CNC3018
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Silnik krokowy jest osadzony
: za pomoca Srub . Miejsce na silnik krokowy nie posiada

§ gniazda do stabilnego osadzenia

i
- 1 20mm
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Baza ma 40 mm grubosci, ) ~
jest znacznie stabilniejsza o\ _ Rama sprawia trudnosci
N w trakcie skladania
.2~
W ramie wykonano otwory Podstawe trudno zlozyc, dodatkowo trzeba
do tatwego montazu ja recznie wypozycjonowac

SPECYFIKAC)JA:
Model:
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