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Opis produktu

Modut lasera
Swiattowodowego MR20
1064nm 20W

Cena brutto 7 350,00 zi
Cena netto 5 975,61 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00A6

Kod producenta MR-20-A
Producent Atomstack

Modut lasera swiattowodowego MR20 1064nm 20W
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Gtéwne cechy modutu laserowego MR-20:

Realna moc optyczna 20W lasera swiattowodowego: Pierwszy na $wiecie modut lasera podczerwonego o dtugosci fali
1064nm z moca optyczng do 20W, wykorzystujgcy oscylator fotoelektryczny (Q-switched) i wysokomocowy wzmacniacz
Swiattowodowy (MOPA);

Uniwersalne zastosowanie: Modut lasera MR20 moze by¢ stosowany do szybkiego i precyzyjnego grawerowania na réznych
metalach (miedz, zelazo, aluminium, cynk, srebro, itp.) i tworzywach sztucznych, a takze do grawerowania czarnego akrylu,
skéry, ceramiki i kamienia;

Potrafi nawet ciaé: 20W moc lasera i ultra mata plamka laserowa 0.03*0.06mm to cechy, dzieki ktérym przy pomocy
modutu MR20 mozna cig¢ 0.2mm aluminium na jedno przejscie oraz przecigé¢ 0.5mm blachy mosieznej przy wielokrotnym
przejezdzie;

Mozliwos¢ szerokiej adaptacji: Modut MR20 mozna szybko zainstalowac i dostosowac do wszystkich maszyn do

grawerowania laserowego marki Atomstack, z mozliwoscig rozszerzenia obszaru roboczego do 850x400mm lub 850x800mm;

Zgodnos¢ z oprogramowaniem Lightburn: integracja z oprogramowaniem LightBurn - MR20 posiada dedykowang ptyte
gtéwnag modutu lasera podczerwonego do tego oprogramowania, co pozwala na ustawienie mocy lasera w programie
LightBurn, regulacje czestotliwosci impulséw za pomoca pokretta, znacznie upraszczajac prace;

wygenerowano w programie shopGold



Swiattowodowy przesyt energii: Uzycie $wiattowodu do przesytu energii znacznie poprawia efektywnos$¢ transferu energii i
redukuje straty , a jego zywotnos¢ to nawet 100000h;

Grawerowanie wgtebne: 1064nm laser podczerwony o mocy 20W jest idealny do gtebokiego grawerowania na ptaskich
powierzchniach, dajac efekt reliefu;

tatwe ustawienie ostrosci: W ciggu kilku sekund ustawisz odpowiednig ostros¢ dzieki 2 punktom czerwonym, wystarczy
uzy¢ pokretfa tak, aby nachodzity na siebie;

Mozliwos¢ laserowego usuwania rdzy: Laser o dtugosci fali MR20 1064nm jest bardzo odpowiedni do usuwania warstwy
rdzy na powierzchni metali, umozliwiajgc szybkie laserowe usuwanie rdzy na metalu;

FINE CARVING

3*0.06mm

455nm Laser spot size
0.1*0.15mm

1064nm Laser spot size
0.03*0.06mm
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Metal Cutting

Pulsed laser, low thermal effect, smooth cutting edge0.2mm
aluminum business card can be cut in one pass

® 455mm

0.2mm aluminum
business card

Dane techniczne modutu laserowego MR-20:

Model produktu: MR20

Materiaty do grawerowania: ptyta PCB, akryl (nieprzezroczysty), tlenek aluminium, metal pokryty i lakierowany, stal
nierdzewna typu 304, szkto (nieprzezroczyste), ceramika, tupki, skéra;

Materiaty do ciecia: cienka blacha ze stali nierdzewnej, cienka blacha aluminiowa, blacha mosiezna;
Moc optyczna lasera: 20W

Zuzycie energii przez laser w trakcie pracy: 90W

Dtugos¢ fali lasera: 1064nm

Rozmiar plamki: 0.03*¥0.06mm

Maksymalna energia impulsu: 0.7mj

Szerokos¢ impulsu optycznego: 80-110ns

Czestotliwos¢ lasera: 30-60kHz

Zywotnos¢ zrédta laserowego: do 100000h

Zasilanie: 24V DC
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Deep Engraving
Using high-pulse laser beams-to impact the material surface
achieving deep engraving.
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High-Speed Engraving

ATOMSTACK MR20 1064NM
10 times increase in laser power and work efficiency

20W Pulsed Fiber Laser 2W Infrared Laser

Power comparison
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Efficiency comparison
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copper

stainless steel

Anodized metal

black acrylic painted ceramics painted glass
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