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Oczyszczarka laserowa
pulsacyjna FIBER 200W do

drewna/metalu

Cena brutto 55 099,00 zt
Cena netto 44 795,93 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10406

Kod producenta CL-200HT
Producent CNCTech

Opis produktu

Oczyszczarka laserowa FIBER 200W PULSACY]NA do
drewna/metalu
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Przyktadowe materialy jakie mozna czysci¢ oczyszczarka laserowa 200W:

-Metale (stal nierdzewna, aluminium, mosigdz miedz zelazo),

-Plastiki (abs, poliweglan, polietylen, polipropylen),

-Ceramika (ptytki ceramiczne, wyroby ceramiczne, ceramika techniczna)
-Drewno (surowe, lakierowane, forniry),

-Kamien (Marmur, Granit, Piaskowiec)

Ponizej efekty jakie mozna osiggngé przy czyszczeniu laserem 200W:
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NAJNOWSZY MODEL DOSTEPNY NA RYNKU, TYLKO U NAS W OFERCIE!

Pulsacyjny laser 200W do skutecznego i bezpiecznego czyszczenia trudnych zabrudzen

Jestesmy wytacznym dystrybutorem tego lasera czyszczgcego w Europie, model ten zostat stworzony wedtug naszych
szczegobtowych wytycznych, dzieki czemu jesteSmy w 100% pewni co do jego jakosci. Nie jest to urzadzenie do tzw.
masowej produkcji z wieloma mniejszymi lub wiekszymi wadami, ktérych mndstwo na rynku, tylko specjalnie
zaprojektowana maszyna pod naszg marka CNCTECH.

Czyszczarka laserowa-pulsacyjna CL-200 to profesjonalne urzadzenie do btyskawicznego usuwanie zabrudzen,
powtok z drewna, metali, Scian betonowych i cegiet oraz wielu innych materiatéw.

Czyszczenie laserem jest znacznie bardziej efektywne w poréwnaniu do:

- czyszczenia chemicznego - nie wymaga zadnych chemikaliéw ani ptynédw czyszczacych.

- czyszczenia mechanicznego - nie ma tarcia, nie generuje nacisku na materiat, nie wymaga materiatéw eksploatacyjnych i

minimalizuje niemal do 0 uszkodzenia powierzchni (artefakty i odpryski)

Obejmuje tez szerszy zakres zabrudzen, czyszczarka laserowa FIBER mozna usuwa¢: rdze, farbe, naleciatosci organiczne,
slady olejowe, lakier itp.

Wersja z MENU panelu sterowania w jezyku polskim!
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Jakie elementy czyszczarki laserowej 200W ja wyrdézniaja?

Gtowica laserowa do efektywnej pracy
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W laserze czyszczacym CL-200 200W zamontowano lekka i poreczna gtowice, dzieki czemu dtuzsza praca nie bedzie
stanowita zadnego problemu.

Przenosna reczna gtowica laserowa (marka ZPTK): posiada réznorodne interfejsy Swiattowodowe i moze by¢
dostosowana do réznych laseréw i jest chtodzona powietrzem. Mozna w niej w ciggu kilku minut w prosty sposéb wymienic
soczewki ochronne. Jest bardzo lekka - wazy ok 1kg, do tego ergonomiczna i poreczna. Moze objg¢ laserem obszar
130x130mm.

Konstrukcja gtowicy laserowej pozwala na czyszczenie nawet bardzo matych powierzchni i trudno dostepnych
miejsc oraz kazdy rodzaj powierzchni bez wzgledu na to, czy bedzie ptaska, zakrzywiona, czy tréjwymiarowa - laser
obejmuje caty materiat.
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Zrédto lasera swiattowodowego:

Zastosowano modut znanej marki JPT- jest to impulsowy laser $wiattowodowy 200W. Ma znacznie poprawiong wydajnosc
konwersji fotoelektrycznej, lepszy efekt czyszczenia i stabilno$¢ niz w konkurencyjnych rozwigzaniach.

Zywotno$¢ tego zrédta laserowego wynosi do 100000h, czyli maszyna postuzy Ci wiele lat bez potrzeby jej naprawy.

Parametrami lasera mozna swobodnie zarzadza¢ w panelu zarzadzania dzieki interfejsowi Zrédto-sterownik.

Intuicyjny panel sterowania ZPTK: w urzadzeniu zamontowano 7-calowy ekranu dotykowy TFT, interfejs jest estetyczny i
tatwy w obstudze.

Parametry zwigzane z laserem moga by¢ ustawiane w oddzielnych zaktadkach, a informacje alarmowe oraz stan lasera sa
wyswietlane w czasie rzeczywistym w gtéwnym oknie.
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Giéwne cechy lasera czyszczacego 200W:

¢ Zrédio laserowe FIBER o dtugiej zywotnosci do 100000h

* nlewielkie wymiary, co utatwia mobilng prace: 56x36x67 cm

¢ ultra lekka gtowica czyszczaca moze by¢ obstugiwana jedna reka, dzieki czemu operator nie odczuwa zmeczenia
przy dtugotrwatej pracy.

¢ technologia antywstrzgsowa, co sprawia, Zze wydajnosc¢ recznego czyszczenia jest poréwnywalna z
automatyzacja.

* opatentowana technologia kontroli $wiatta, rozwigzujgca kluczowe problemy przy krawedziach - zapewnia jednolita i
spdjna jakosc¢ czyszczenia.

e wspiera przetgczanie miedzy réznymi wzorcami skanowania i czyszczenia, takimi jak linia, koto, prostokat, spirala
itp.

e waz z wtéknem fibrowym o dtugosci az 5m

* menu z mozliwoscig wybrania jednego z wielu jezykéw
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Parametry techniczne lasera czyszczacego CL200:

Moc lasera: 200W

Interfejs swiattowodowy: QCS

Tryb pracy: MOPA

Dtugos¢ fali lasera: 1064nm

Maksymalna energia lasera: 2m]

Zrédto lasera: 200W, marka JPT, model YDFLP-CL-200-1-A
Dtugos¢ swiattowodu: Standardowo 5M

Czestotliwos¢ impulséw lasera: 1-3000kHz, regulowana
Szerokos¢ impulsu: 13-500ns

Jakos¢ wiazki: M2[]1.5

Srednica wiazki: 6x1mm

Dtugosé linii lasera: 5mm-130mm, regulowana
Szerokos¢ linii lasera: 5mm-130mm, regulowana
Zrédto gazu: Brak gazu

Gtlowica czyszczaca: Przenosna jednowymiarowa reczna gtowica do czyszczenia.
Soczewka: F254, zasieg 130*130mm

System czyszczenia: Marka ZBTK, ekran 7”

System chtodzenia: Chtodzenie powietrzem

Szerokos¢ czyszczenia: 0-130mm

Predkos¢ skanowania: 0-30000mm/s

Temperatura pracy: 15~35 °C

Zakres wilgotnosci sSrodowiska pracy:
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* Napiecie robocze: AC220V, 50/60Hz

W zestawie z czyszczarka laserowa 200W:
- okulary ochronne
- instrukcja obstugi
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