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Ploter Laserowy CO2 50W
400x400mm

Cena brutto 8 979,00 zt
Cena netto 7 300,00 zt
Cena poprzednia 9 979,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10147

Kod producenta LE-50W-4040
Producent CNCTech

Opis produktu

Ploter Laserowy CO2 50W - wersja 400 x 400mm

wygenerowano w programie shopGold


https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-laserowy-co2-50w-400x400mm-p-178.html

FERRRAAARRRRERERERRRENY

“\\‘l“'\li‘l\
EEEE

Jest nowy model bardzo popularnych ploteréw CO2 50W, wyposazony dodatkowo w automatyczna regulacje wysokosci
stotu roboczego o 10cm oraz fabrycznie zainstalowana gtowice z funkcjag "Air Assist" oraz "Red-Dot" + stét roboczy
tzw. plaster miodu

W zestawie z ploterem otrzymujesz réwniez przystawke obrotowa do grawerowania na butelkach, kieliszkach itp.

Najnowsza wersja plotera laserowego z najnowszym sterownikiem Ruida6445

¢ Ploter posiada funkcje grawerowania/ciecia w 256 odcieniach oraz pracy na warstwach.

* Kolorowy wyswietlacz na sterowniku RD 32Bit

Dzieki zastosowaniu sterownika RD6445, mamy podglad na Ploterze na wyswietlaczu co jest aktualnie grawerowane lub
wycinane, mozemy zatrzymac prace i do niej powrdci¢, mozemy pracowac bez komputera ( ploter ma wtasng pamiec).

To profesjonalna maszyna do laserowego grawerowania i ciecia chtodzona wodg, wymiar stotu roboczego w tym modelu to az
400x400mm. Ploter posiada sterowanie mocg lasera poprzez sterownik/oprogramowanie, dzieki temu mozna uzyskad
doktadnos¢ oraz powtarzalnos$¢ ustawien.

Dzieki zatgczonemu oprogramowaniu mozna wycina¢ lub grawerowa¢ bezposrednio z oprogramowania Corel Draw lub
AutoCad, lub korzysta¢ z pakietu RDworks - dotgczonego z ploterem. Oprogramowanie posiada funkcje stozka i dzieki
temu nadaje sie do grawerowania pieczatek.

Do plotera mozna wgrywac pliki/projekty z Pendrive oraz zapisac je w pamieci wewnetrznej urzadzenia - umozliwia to
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korzystanie z plotera bez uzycia komputera!

wygenerowano w programie shopGold



Dodatkowe elementy plotera laserowego 50W 400x400mm:

¢ Prowadnice liniowe:

Ploter funkcjonuje na prowadnicach liniowych - zapewnia to wysoka doktadnos$¢ powtdérzen, oraz utrzymanie doktadnosci po
wielu latach uzytkowania.

¢ Tuba EFR

Do naszej grawerki laserowej zainstalowana zostata oryginalna Tuba CO2 EFR, jest to Tuba ktéra wytrzymuje 4x dtuzej od
zwyktych najtanszych Tub montowanych w wielu urzadzeniach ciagle dostepnych na rynku Ploterach.

e Soczewka ZnSe USA

Optyka w ploterze laserowym 50W 400x400mm, to sprawdzone lustra i soczewka ZnSe USA z idealnym wspdtczynnikiem
odbicia. Soczewka jest odporna na wysokie temperatury powstajgce podczas pracy Tuby 50W. Odporna na zarysowania -
jednym stowem bedzie niezawodnie oraz bardzo dtugo spetnia¢ swoja role.
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Ploter laserowy 50W 400x400mm moze stuzy¢ do grawerowania w takich materiatach jak:

sklejka,

guma,

tworzywa,

plexi,

akryle,

tekstylia,

odziez,

materiaty skéropodobne,
skéra,
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ekoskéra,

ceramika,

guma do wyrobu pieczatek,
drewno,

wszelkie materiaty niemetaliczne,
metale powlekane.

Zastosowanie plotera laserowego CO2 50W 400x400mm:

Reklama

Zaktady odziezowe

Zaktady krawieckie i szewskie

Przemyst skérzany

Dekoracja mebli

Dekoracja opakowanh

Wszelkiego rodzaju rzemiosta wykorzystujgce grawer

Ploter laserowy doskonale radzi sobie z cieciem materiatéw o grubosci do 10mm (w zaleznosci od materiatu), sprawdza sie
tez idealnie jako grawer.
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Czym

wyréznia sie nasz ploter laserowy CO2 50W 400x400mm od podobnych modeli na rynku?

Certyfikat CE - certyfikat jakosci ISO9001.

Doktadnos¢ pozycjonowania do 0,01mm

Interfejs USB,

Automatyczna regulacja stotu 0-10cm (dotaczony dodatkowy silnik)

Red Dot Pointer - czerwony punkt do okreslania pozycji grawerowania.

Air Assist - nadmuch bezposredni na materiat do unikania przypalen - niezastgpiona opcja przy cieciu.
Regulowana moc z poziomu sterownika/oprogramowania.

Intuicyjny panel sterowania (z kolorowym wyswietlaczem)

St6t roboczy 400x400mm

Wentylowany oraz podswietlany stét roboczy

Elektroniczny czujnik przeptywu cieczy chtodzacej Tube - zapobiega przegrzaniu, w razie braku lub stabego przeptywu
chtodziwa wytagcza wigzke lasera.

Posiada wzmocniony korpus, co poprawia zywotnos¢ i stabilno$¢ catego plotera.

UWAGA: do kazdego plotera doktadamy instrukcje pierwszego uruchomienia - napisana tak aby kazdy potrafit uruchomic oraz
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zaczg¢ pracowad na maszynie.

Obok znajduje sie lista formatéw plikéw zgodnych z oprogramowaniem plotera laserowego 50W 400x400mm

Supported Fles1

Supported Files1

Supported Files2

Al Files (*.ai)

DXF Files (*.d«f)

PLT Files {*plt)

DST Files (" dst)

DSE Files (*.dsb)

WENTAI EPS Files (" eps)
CREACOMPO DAT Files (" .dat)
MC Files (" nc)

BMP Files (" bmp)

RDImage Files (" rdb)

GIF Files {*.gif)

JPEG Files (" jpa;” jpeg;” jpe;” ffif)
PMG Files (" prg)

MMNG Files (" mng)

ICON Files {"ico)

CURSOR Files (" .cur)

TIFF Files (" tif ;" tiff)

TGA Files (" tga)

PCX Files (" pocx)

WBMP Files (" wbmp)

WMF Files (" wmf)

EMF Files (" .emf)

JBG Files (" jba)

JP2 Files (" j2c;" jpc)

PGX Files (" pgx)

RAS Files (" ras)

PMM Files (" pnm;” pgm;” ppm)
SKA Files ("ska)

DANE TECHNICZNE PLOTERA LASEROWEGO 50W 400x400mm:

Moc lasera: 50W

Typ lasera: Gaz CO2

Pole robocze: 400x400mm

Predkos$¢ grawerowania: 0-500mm/s
Predkos¢ ciecia: 0-35mm/s

Grubos¢ ciecia: 0-10mm (w zaleznosci od materiatu)
Temperatura pracy: 5 - 40 °C C

Min. rozmiar litery: 1x1mm

Rozdzielczo$¢ ekranu: 2000dpi

Doktadnos¢ pozycjonowania: 0.01mm
Rodzaj silnika: Silnik krokowy

Pobdér mocy: =300W

Chtodzenia: Pompa wodna

Zywotnos$¢ tuby: 4000/4500 Godzin
Komunikacja: Port USB + Pendrive + LAN
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Srodowisko systemu: Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10/WIN11
Wymiary produktu: 900*720*430 mm (szer. x dig. x wys.)

Zasilanie: 220V/50Hz

Waga produktu. 65 kg

Gwarancja: 12/24 miesiace

Gwarancja na Tube: 6 miesiecy

Urzadzenie posiada certyfikaty CE ROHS i FCC

UWAGA: Dla Panstwa bezpieczenstwa ploter wysytany przez nasza spedycje jest w specjalnej drewnianej skrzyni - nie ma
mozliwosci uszkodzenia podczas transportu.

Zestaw zawiera:

Ploter CO2 50W 400x400mm

Wentylator do wyciggu spalin + rura elastyczna
Oprogramowanie RDworks + naktadka na Corela
Instrukcja ( PL)

Pompa do wody

Kompresor powietrza

Stét "plaster miodu”

Kabel USB + Przewdd Zasilajacy

Czerwony punkt "Red Dot"

Oswietlenie LED

Przystawka do ksztattéw regularnych

Zapewniamy wsparcie po-zakupowe, istnieje mozliwos¢ transportu i uruchomienia urzadzenia u klienta.

Posiadamy witasny serwis gwarancyjny/pogwarancyjny oraz szeroki asortyment czesci zamiennych /
eksploatacyjnych.
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