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Ploter laserowy - grawerka
Atomstack S40 Pro
95x40cm | Dystrybucja PL

Cena brutto 8 990,00 zt
Cena netto 7 308,94 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10390

Kod producenta S40-Pro
Producent CNCTech

Opis produktu

Ploter laserowy-grawerka Atomstack S40 Pro
+Stét plaster miodu+Profile przedtuzajace pole robocze do 95x40cm+Przystawka
obrotowa R3
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Jestesmy oficjalnym dystrybutorem tej grawerki w Polsce, na kazdy zakup wystawiamy fakture VAT, od ktoérej
potem mozna bez problemu odliczy¢ podatek VAT i wliczy¢ ja w koszty. Wiekszos¢ sprzedawcoéw tej grawerki na
rynku nie wystawia wcale faktury, co oznacza tak naprawde duzo wyzszy koszt dla kupujacego.

Grawerka laserowa w nowoczesnym wydaniu o wielu mozliwosciach

Grawerka laserowa S40 Pro Atomstack to bardzo prosta konstrukcja w nowoczesnym wydaniu, dzieki ktérej bedziesz w stanie tworzy¢ przerézne

wygenerowano w programie shopGold



projekty w niesamowitej jakosci - gtowica laserowa wykonana jest w najnowszej technologii na rynku: sktada sie z kilku Zrédet lasera i kilku
soczewek skupiajacych, co zapewnia niespotykana w konkurencyjnych urzadzeniach gestos¢ lasera, duzo wieksze skupienie wigzki laserowej
i realng moc optyczng lasera nawet do 48W!

Grawerka laserowa Atomstack S40 jako jedyna z dostepnych na rynku jest wyposazona w prowadnice liniowe, co wyraZnie zwieksza
szybkos¢ tworzenia projektéw. Dodatkowo zamontowana gtowica laserowa ma przetagcznik mocy 24/48W - 24W do grawerowania w wysokiej

rozdzielczosci, 48W do ciecia materiatéw.

Taka konstrukcja sprawia, ze mozna tworzy¢ grawery o duzej rozdzielczosci oraz cigé wiele materiatéw.

Wielu innych sprzedawcéw podaje maksymalng moc lasera, ktéra jest nieosiggalna , a realna stanowi dostownie utamek tej podane;j!

Nie wymaga tak jak plotery laserowe CO2 chtodzenia woda, ustawiania optyki, dbania o szereg parametréw pracy, by wycina¢ w doskonatej
jakosci. Jej konstrukcja jest bardzo prosta, solidna i lekka - mozesz skupi¢ sie na tym co najwazniejsze, czyli tworzeniu projektéw.

Maximum thickness of one-pass cutting

19mm basswood

48W high power

9mm mdf density board
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linear slide
transfer shaft

Traditional single
transfer shaft

x

Jako jedna z nielicznych grawerek laserowych na Swiecie jest w stanie grawerowac¢ w duzej rozdzielczosci w metalu, a nawet
cig¢ stal o grubosci 0,05mm.
Ponadto dzieki zastosowaniu najnowszej technologii jest w stanie grawerowa¢ w metalu w KOLORZE, w ponad
400 odcieniach!!!
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FULL COLOR SERIES

S20 PRO / X20 PRO / A20 PRO
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Laser module: 20W
speed: 4000mm/min

55%

Line interval 0.01002 003 0.04 005 006 0.07 0.08 0.09 0.

Jest najbardziej rozszerzony zestaw tej grawerki na rynku, wartos¢ samych dodatkowych akcesoriéw osobno, ktére dotgczamy
GRATIS to ponad 1500 zt.

DODATKOWO W ZESTAWIE:
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ATOMSTACK

Rozszerzenie pola roboczego - dodatkowe profile aluminiowe o dtugosci 1050mm, ktére zwiekszajg pole robocze grawerki do
rozmiaru az 950x400mm. wraz z profilami w opakowaniu znajduje sie zestaw potrzebnych paskéw zebatych i kabli do rozszerzenia
pola roboczego

Stét typu plaster miodu - o wymiarach 380x284mm, ktéry dodatkowo zmniejsza przypalenia materiatéw na krawedziach w trakcie
ciecia ze wzgledu na swojg konstrukcje z oczkami.

Przystawka obrotowa R3 Pro - metalowa, solidna o wymiarach 260 (dtg.)*90(szer.)*105(wys.)mm do grawerowania w ksztattach
cylindrycznych, z wbudowanym silnikiem krokowym i 8 stopniowa regulacja rozstawu watkéw. Razem z przystawkga dostajesz
réwniez 4 podpory, 2 kolumny podpierajace i przystawke do ksztattéw nieregularnych

Otrzymujesz maszyne z bezobstugowg, nowoczesng gtowica laserowa o dtugiej zywotnosci, co réwna sie gwarancji niezawodnosci za kazdym
razem, kiedy z nig pracujesz.

Grawerki S40 Pro mozna uzywac do pracy w bardzo wielu materiatach, od tworzyw sztucznych, przez sklejke i drewno, az po metale - to nie
zart, mamy mozliwo$¢ grawerowania nawet w stali nierdzewnej dzieki specjalnie zaprojektowanej gtowicy!

Grawerka S40 Pro to zestaw do samodzielnego montazu - zajmuje to dostownie chwile, nie wiecej niz 10-15min.

Ponizej przyktady grawerowania na materiatach:
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Artificial Agate Galvanized Iron Iron Sheet Crystal Stone
w =TT
Roy and Karin

rubber Ceramic tile Stainless steel Leather

Co wyréznia nasza grawerke laserowa S40 Pro?

« Skompresowany punkt wiazki laserowej - dzieki systemowi soczewek i luster skupiajgcych plamka laserowa ma jedynie
0,08mm? x 0,1mm? - w grawerce wykorzystano ulepszona technologie taczenia Zrédet laserowych 6W - wigzka laserowa ma realna
moc nawet 48W, laser o takiej gestosci sprawia, ze mozesz z tatwoscig cig¢ tekture, czarny akryl, sklejke itd. Mozesz réwniez
bezposrednio grawerowac stal nierdzewna, ceramike czy szkto, a predkos$¢ grawerowania i ciecia jest wieksza 0 40% niz w zwyktych
urzadzeniach tego typu u konkurencji.

Dodatkowo zastosowany w grawerce laser posiada statg ogniskowa, moc lasera ma stabilniejsza wartos$¢ niz w laserach ze zmienng ogniskowa.
Temperatura spiekania dla lasera wynosi ze wzgledu na budowe gtowicy wynosi az 1200 °C w poréwnaniu do 650°C w podobnych urzadzeniach
na rynku - dlatego mimo wydawato by sie dosy¢ niewielkiej mocy jest w stanie cigé efektywnie materiaty i grawerowac w duzej rozdzielczosci.
Ponadto gtowica jest wyposazona w wbudowany zyroskop i autofocus.
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¢ Ultra lekka i wytrzymata konstrukcja - grawerka wazy jedynie 5,5kg, jej rama jest wykonana w catosci z wytrzymatych profili
aluminiowych. Ztozenie wszystkich elementéw maszyny zajmuje nie wiecej niz 15min. Mozng jg swobodnie przenies¢ z miejsca na
miejsce, a pole robocze wynosi az 400x400mm z mozliwoscia rozszerzenia do 950x400mm!, daje to szerokie mozliwosci pod
wzgledem wykonywania projektow.

* Grawerka laserowa S40 Pro jest kompatybilna z wieloma systemami operacyjnymi - (program LightBurn, Laser GRBL):
WinXp, Win7, Win8, Winl0, a takze z systemem Mac (program LightBurn), Obstuguje réwniez wiele formatéw plikéw: NC, BMP, JPG,

PNG, DXF itp.

* Obstuga przez WIFI: po pobraniu specjalnie dedykowanej aplikacji AtomStack z Play Store lub App Store masz mozliwo$¢ pracy
bezposrednio ze swojego telefeonu przez sie¢ WIFI
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LightBurn / LaserGRBL / APP (JPG/SVG/PNG / DXF / TIF / BMP / PDF / NG )

Linux / Mac OS / Windows { Win XP / Win 7/ Win 8 / Win 10 / Win 11)

LightBurn

* Grawerowanie offline: Grawerka Atomstack S40 PRO posiada dotykowy panel do sterowania, ktéry obstuguje grawerowanie offline.
Mozesz cig¢ i grawerowad bez uzycia komputera ustawiajgc w nim wszelkie niezbedne parametry pracy. Panel sterujgcy ma intuicyjny i
czytelny interfejs uzytkownika oraz wydajny system operacyjny do szybkiej i sprawnej pracy. Nawet uzytkownicy, ktérzy nigdy nie mieli
kontaktu z jakakolwiek maszyng laserowa, z tatwoscig beda mogli z niej korzystac.
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® W zestawie z grawerkg S40 Pro otrzymujesz 2-cylindrowy kompresor powietrza o przeptywie powietrza az do 30L/min i ciSnieniu
maksymalnym 120Kpa. Pompa powietrzna pracuje bardzo cicho zapewniajac stabilny przeptyw powietrza. Dzieki temu w trakcie
wypalania w materiatach nie tworza sie brzydko wygladajace przypalenia na krawedziach - réznica jest niewiarygodna!! Taki
nadmuch powietrza przyspiesza réwniez proces ciecia i grawerowania i przedtuza zywotnos¢ gtowicy laserowej, poniewaz nie dostaja
sie do niej drobinki materiatow.

Wszystkie elementy do podtaczenia s juz w zestawie z grawerka S40 Pro - nie trzeba dokupowa¢ dodatkowych akcesoriéw.
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* Wytaczniki krancowe na osi X i Y: w tym segmencie urzadzen jest to rzadko spotykane, dzieki nim przy ruchu gtowicy do konca pola
roboczego krancéwki odtacza silniki krokowe, by chroni¢ naped przed uszkodzeniem.
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* Glowica laserowa jest wyposazona w pokretto, dzieki ktéremu mozemy tatwo regulowac jej wysokos¢, a takze szkto filtracyjne,
pochtaniajace do 97% S$wiatta ultrafioletowego, co pozwala na prace bez koniecznosci noszenia gogli ochronnych.
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Fireproof and anti-laser

Glass lenses

* Ulepszona ptyta gtéwna 32-bit: zamontowana ptyta gtéwna zwieksza szybkos$¢ dziatania maszyny i systemu operacyjnego, ponadto
grawerka jest w stanie grawerowac¢ az w 256 odcieniach szarosci, laser automatycznie dobiera moc w zaleznosci od informacji w
projekcie, by uzyskac jak najlepszy kontrast obrazu podczas grawerowania i ptynne przejscia miedzy kolorami.
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¢ Panel z przydatnymi przyciskami i ztaczami: Mozemy w kazdej chwili zatrzymac prace maszyny za pomoca czerwonego grzybka -
przycisku bezpieczefnstwa STOP, obok mamy ztgcza potaczeniowe, przycisk do szybkiego wigczania i wytgczania grawerki oraz przycisk
RESET, ktéry zatrzymuje prace, wytgcza terminal i restartuje urzadzenie
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Emergency
button On / Off

Press this button to stop machine Immediately terminate the 8fop operation, close the

working and cut off the power immediately, operation and cut off all powe control terminal, ang#€sta
-

turn the button clockwise to start the to the machine

engraver again.

Do jakich materiatéw mozna uzywad grawerki laserowej S40 Pro?

Materiaty do grawerowania: drewno, bambus, metale, karton, plastik, skéra, ptyta PCB, sklejka, szkto, ceramika, tkanina bawetniana, tupek
itp.
Materiaty do ciecia: tektura, widknina, sklejka, akryl, tworzywa sztuczne, gabka, itp.

Dane techniczne grawerki laserowej S40 Pro:

* Nazwa modelu: Atomstack S40 PRO
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Pole robocze: 400*400mm

Moc maszyny: 210W

Wyjsciowa moc lasera: 24/48W

Dtugos¢ fali lasera: 455+5nm

Doktadnos¢ grawerowania: 0,01 mm

Metoda ogniskowania: Autofocus - stata ogniskowa, nie ma potrzeby ustawiania ostrosci
Oprogramowanie operacyjne: LaserGRBL, LightBurn, obstuguje system Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 oraz Mac ( program
LightBurn)

Obstugiwane formaty plikéw: NC, BMP, JPG, PNG, DXF

Metoda transmisji danych: potagczenie USB

Zasilanie wejsciowe: 100-240V AC, 50/60Hz;

Zasilanie wyjsciowe: 12V 5A

Zestaw zawiera:

* Grawerke laserowg S40 Pro Atomstack

® Przystawka obrotowa R3 Pro

® Profile aluminiowe do rozszerzenia pola roboczego
e Stot typu "Plaster miodu”

® Akcesoria do montazu

® Prébki materiatéw

* Kompresor powietrza

* Kabel USB

® |nstrukcje obstugi
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