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Proszek transferowy klej KJ do drukarki DTF 1kg PREMIUM
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K) DTF ADHESIVE POWDER - WHITE PREMIUM
Production date: /0.5 04 5

Batch no.: 250465001

Net weight: 1 kg

Granulation: 70-180 um

Type: TPU

Melting temperature: 125-135°C

Hazard Statements

Precautionary Statements: H
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Ten drobnoziarnisty proszek transferowy stanowi niezbedny element technologii DTF (Direct-to-Film), a takze znajduje
zastosowanie w sitodruku oraz innych metodach transferu.

Najwazniejsze cechy i zastosowanie:

¢ Wszechstronnosé: Moze by¢ uzywany we wszystkich modelach drukarek DTF, niezaleznie od tego, czy pracujg one w
zestawie z tunelem transferowym, czy bez niego.

* Aplikacja: Dzieki swojej formule proszek nadaje sie zaréwno do naktadania automatycznego, w linii produkcyjnej,
jak i do aplikacji recznej.

¢ Struktura i Efekt: Jego kluczowa zaleta jest bardzo drobnoziarnista struktura (mikronizacja). Po krétkim
wygrzaniu w specjalistycznym piecu, proszek ten gwarantuje znakomite utrwalenie nadruku na $wiezo
zadrukowanej folii, tworzac trwatg warstwe klejgca. Dodatkowo gwarantuje elastyczny, trwaty nadruk na ubraniach
dzieki swojej strukturze i wysoka wytrzymatos¢ na wielokrotne pranie.

Specyfikacja:
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Typ proszku: TPU (poliuretanowy)
Waga netto: 1kg

Granulacja: 70-180 um
Temperatura topniecia: 125-135 °C
Kolor: Biaty
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