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Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/stol-typu-plaster-miodu-atomstack-f1-p-299.html

Stot typu "Plaster miodu™
Atomstack F1

Cena brutto 459,00 zt
Cena netto 373,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00A2

Kod producenta Atomstack-F1
Producent Atomstack

Opis produktu

Stét roboczy do plotera-grawerki laserowej typu "Plaster miodu" - Atomstack F1
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Uniwersalny stét roboczy do ciecia i grawerowania laserowego ATOMSTACK w ksztatcie plastra miodu z wytrzymatymi
stalowymi profilami.

Jest na tyle uniwersalny, ze pasuje do niemal kazdego plotera laserowego CO2 lub diodowego, wykonany w catosci z metalu.

Posiada mocowania, ktére zapewniajg uniwersalnos¢ zaréwno dla maszyn grawerujacych laserem CO2, jak i diodowym. Jego
catkowicie metalowa konstrukcja charakteryzuje sie brakiem odchytek i deformacji, co gwarantuje stabilnos¢ oraz efektywnos¢
pracy. Dodatkowo, zaprojektowany zostat z myslg o szybkim odprowadzaniu ciepta, co pozwala na precyzyjne ciecie bez
ryzyka przegrzania materiatu.

Giéwne cechy stotu roboczego ATOMSTACK:

Trwata, metalowa konstrukcja: cechuje sie wysoka precyzjg wykonania i ptaskoscia, co zapobiega deformacjom i
przesunieciom.

Efektywne odprowadzanie ciepta: Rozmiar plastra miodu zostat obliczony, aby zapewni¢ szybkie chtodzenie
materiatu podczas grawerowania, co przektada sie na bardziej krawedzie ciecia i minimalizuje ryzyko przegrzania.
Antyposlizgowe metalowe mocowanie: Specjalnie zaprojektowane mocowania zapobiegajg przesuwaniu sie
materiatu podczas grawerowania, co gwarantuje precyzje i chroni przed deformacjami.

Szybkie mierzenie: Stoty wyposazone sg w wyrazne linie skali na osiach X i Y, co utatwia szybkie i doktadne
mierzenie rozmiaréw grawerowanego obiektu.

Podwadjna ochrona blatu roboczego: Specjalny design plastra miodu chroni blat przed spaleniem laserem.
Metalowa ostona ochronna dodatkowo zabezpiecza przed uszkodzeniami.

Ochrona modutu laserowego: Zastosowanie stotu roboczego ATOMSTACK zapobiega odbiciom lasera, ktére
mogtyby uszkodzi¢ gtowice laserowg, przedtuzajgc tym samym zywotnos¢ urzadzenia.

Kompatybilnos$¢ z réznymi urzadzeniami: Stoty s3 odpowiednie do maszyn grawerujacych laserem CO2,
diodowym oraz sSwiattowodowym.
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388mm

300mm
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Dane techniczne:

W skfad zestawu wchodza:

Materiat: stal wysokowytrzymata

Rozmiar: 380x284x22mm

Srednica oczka plastra miodu: 8mm

Waga netto: 1.9KG

Podktadka do ciecia: SUS304, 390x300x0.5mm
Waga opakowania: 2.1KG

Rozmiar opakowania: 420x335x50mm

¢ Stét roboczy "Plaster miodu"

e Metalowe mocowania (4 sztuki)
o Nakretki (4 sztuki)

e Magnetyczne klipsy (4 sztuki)

¢ Podktadka do ciecia

¢ Instrukcja obstugi
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